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Luna Board
Grammatura
Tolleranza

TAPPI T
410 g/m² 230
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Spessore
Tolleranza

TAPPI T
411 µm 368
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Luminosità ISO 2470
%

TOP
BOT

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

89 MIN
86 MIN

Liscio ISO 8791-4 µm 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0

Bianco CIE
%

TOP
BOT

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

110 MIN
108 MIN

Lucido carta ISO 8254-1 % 35 MIN 35 MIN 35 MIN 35 MIN 35 MIN 35 MIN 35 MIN

Rigiditò Long. TAPPI T
556 mN 203 280 399 483 597 713 1073

Rigiditò Trasv. TAPPI T
556 mN 112 146 193 227 293 352 540

Resistenza 
(Scott Bond) ISO 9439 J/m² 150 MIN 150 MIN 150 MIN 150 MIN 150 MIN 150 MIN 150 MIN

Umidità ISO 287 % 7.0 ± 1.0 7.0 ± 1.0 7.0 ± 1.0 7.0 ± 1.0 8.0 ± 1.0 8.0 ± 1.0 8.0 ± 1.0

Codice di riciclo PAP 21 21 21 21 21 21 21


